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Προµήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτης κατασκευής (ραφιερα). Η κατασκευή 

θα είναι διαστάσεων περίπου 120εκΧ35εκΧ190εκ (ΜΧΠΧΥ) (εικόνα 1) και θα 

τοποθετηθεί στον 2ο όροφο στο τµήµα των χειρουργείων. Η κατασκευή θα αγκυρωθεί 

στην οροφή του χώρου συνεπώς οι δύο κολώνες θα εκτείνονται σε ύψος 3,00µ. Το 

υλικό κατασκευής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 304-18/8-

10) αντιµικροβιακό για την αποφυγή µετάδοσης µολύνσεων, άκαυστο, ανθεκτικό σε 

οξέα, µη ραδιενεργό, περιορισµένης συντήρησης. 

        

Οι προσφέροντες θα πρέπει  οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των 

εργασιών και ακριβή µέτρηση των διαστάσεων. Τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 

που απαιτούνται για τις εργασίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο προµηθευτής 

είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και υπόλοιπων 

άχρηστων υλικών από το χώρο µετά το πέρας της εργασίας.  

Οι εργασίες θα γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη µεταφερθούν σκόνες ή οσµές 

στο υπόλοιπο Νοσοκοµείο και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και του Τµήµατος Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Την ευθύνη για την 

τήρηση αυτών των µέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών,  ώστε να µη τεθεί σε 

κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν 

αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες µέχρι ο ανάδοχος να 

λάβει τα αρµόζοντα µέτρα. 

 



 
Εικόνα 1 

 
 


